
安全开关+操作钥匙

视角标准：第一视角

安全门开关
小型  台湾天得品牌

强制脱离机构◙

系列

YEDTZ-93

类型

安全开关+操作钥匙(配套)
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直型 L型 T型

NC接点的强制脱离机构，作用是当接点发生熔着时，
下压钥匙机构中心时，可将接点强制推开，使回路切断。
(EN60947-5-1强制脱离认定）
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1NO+1NC接点 2NC接点

接点中心弹簧

复位弹簧 复位弹簧

接点中心弹簧

A中心

NO固定接点

可动接点

NC固定接点

可动接点

NC固定接点

B中心
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操作钥匙形状◙

性能参数◙
操作速度

动作频率

接点电阻

绝缘电阻

绝缘电压

耐电压

振动

使用温度

湿度

防水等级

短路保护装置

重量

0.1 ~0.5m/sm

30次/分以下

25mΩ以下

100mΩ以上(在500VDC以下）

400V

IP65(EN60947-5-1)

保险丝10A

机械：100万次以上

电气：15万次以上

机械耐久：

误动作耐久：300m/s²~以上（约30G以上）

1000m/s²~以上（约100G以上）

-30℃~+70℃

最大95%RH

AC2500V/Umip 4KV

误动作耐久：10~50Hz，0.65mm振幅

约76g

冲击

使用寿命

额定值◙

120V 240V

YEDTZ-93 AC15 A300 10A 6A 3A

额定操作电压(Ue)
系列 IthIEC60947-5-1规范

型号 触点类型 配套操作钥匙形状

YEDTZ-93BPG01

YEDTZ-93BPT01

YEDTZ-93CPG01

YEDTZ-93CPT01

YEDTZ-93BPG02

YEDTZ-93BPT02

YEDTZ-93CPG02

YEDTZ-93CPT02

YEDTZ-93BPG03

YEDTZ-93BPT03

YEDTZ-93CPG03

YEDTZ-93CPT03

接线口牙径

PT1/2×14

PG13.5×P1.5

PT1/2×14

PG13.5×P1.5

PT1/2×14

PG13.5×P1.5

PT1/2×14

PG13.5×P1.5

PT1/2×14

2NC

1NO+1NC

2NC

1NO+1NC

2NC

1NO+1NC

直型

L型

T型

PG13.5×P1.5

PT1/2×14

PG13.5×P1.5

动作特性◙

动作距离 6±3mm
总行程 28mm

强制脱离力(最小) 58.84N(6000gf)

强制脱离距离(最小) 10mm

操作插入力量(最大) 14.71N(1500gf）

操作抽出力量(最大) 29.42N(3000gf)

请按图示订货        
YEDTZ-93BPG01

型号

FAX报价

方式
YEDTZ-93BPG01
YEDTZ-93BPT01
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