
产品手册——垂直升降库 V2.0

高效存储，快捷存取，柔性生产，智能连接



1 / 22

目录

设计更合理——成本更低——效率更快——更环保 .......................................................2

一体化组合式墙板标准而紧凑的框架设计——部署更简单、设计更合理 .................................... 3

美丽的外观，强大的功能满足您的物料存储的需求 .......................................................4

更大的存储优势——与传统料箱式货架相比 ............................................................. 6

大量存取点——发挥您的想象空间 ..................................................................... 7

出库指示系统——轻松找到部件 ....................................................................... 8

我们考虑了多个方面——更安全、更实用 ............................................................... 9

多功能托盘提供强大的负载能力 ...................................................................... 12

可定制的多功能托盘——满足您的个性化需求 ..........................................................13

高速度、低噪音和精准定位——驱动先行 .............................................................. 14

更加灵活的解决方案 ................................................................................ 15

控制——适合使用的解决方案 ........................................................................ 16

一切都在掌控之中——乾德控制系统 .................................................................. 17

质量才是硬道理——服务同样必不可少 ................................................................ 18

选型手册——总有一款适合您 ........................................................................ 19



2 / 22

设计更合理——成本更低——效率更快——更环保

我们致力于提供设计更合理的人性化物流存储设备：

不再需要弯腰、上下楼梯、远距离奔走，也不需要在大量物料中寻找、存放、搬运所需的部件或物品；所需物

件会自动的送至最理想的符合人力工程学的出库高度，直接让物件运动到手边。我们可以为您提供一流高科技仓储

组织与物料处理系统，节约时间、仓储空间、存储成本并且实现更加高效的工作流。

增加 60%以上的空间利用率，高度更

高更有优势

利用现有房间高度 –类似于高架

仓库或料盒仓储系统。但区别在于，

它通过优化高度的方式来仓储物品而

不损失任何空间。这样可以在最小占

地面积上实现最大仓储容量，反而节

约成本并帮助更加经济地利用仓储空

间。

符合人体工程学并且安全

符合人体工程学的设计减少员工

工作时的身体劳损。我们超越了目前

安全标准的要求。

我们致力于制造客户使用成本更低的

物流存储设备：

采用成本更低、标准化程度更高

的材料制造设备，提供交付周期更短、

维护成本更低的物流存储设备，充分

利用重量均衡原理有效的节约能源损

耗；有效的利用客户现场的空间，提

供最大限度的空间利用效率，凭借紧

凑的设计增加最大超过 60%以上的存

储能力，让存储成本更低。

我们致力于开发存储搬运效率更快的

物流存储设备：

垂直升降货柜利用最优物料组合

方法，采用最少的时间完成最大范围

的取货要求，最短十数秒即可实现物

料到达出库口，满足快速出库的需要。

我们致力于绿色智能，让制造更环保、

让工厂更绿色：

我们的工厂都满足最新的环保要

求甚至超过他们，并且我们采用市场

上可再生绿色环保材料进行产品设计

和制造。
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一体化组合式墙板标准而紧凑的框架设计——部署更简单、设计更合理

实际应用更精彩：紧凑设计充分利用现有房间高度，标准化模块化的组合，久经考验、安装使用最优化的设计让垂

直升降库超过您的预期。

工作原理：在最小占地面积上实现庞大的仓储容量。它采用快速升降机平行移载原理，即货物找人，而不是人找货。

自动化“货柜中的高架仓库”
既合理化仓储又保护货物：“货柜”的中心是电脑控制的升降定位机构 –“升降机”。通过电气控制的升降机，自

动将特定的托盘在相应位置存放和取出。于是物品就被送至符合人体工程学高度的存取点。

这个绝妙的原理在许多行业中都有应用。用于医疗技术和电子工程领域（可提供 ESD、恒温恒湿、保鲜、高温

等版本）以及汽车、飞机和制药行业或机械工程、快递订单和批发贸易。垂直升降库是理想的缓冲、调度、生产或

工具仓储区，这里仅列举部分展现其多样性的领域。

优点：

1、最优利用占地面积，原则上向上可无限拓展，高仓储密度，即使物品具有不同高度；

2、灵活多变：可以根据您的需求设置多个不同位置、不同楼层的存取位置；

3、货找人：您只要告诉我您需要物品的名称和数量，物品会自动到您的手边，有效的节约时间提高拣选性能；

4、标准接口，让连接无处不在：我们即提供 232/485 工业型接口又提供 TCP/IP 网络接口，您可以方便的接入；

5、要求的零件、部件、原料、半成品、成品都可以自动到达符合人体工程学的高度；

6、安全至上：机械、电气、软件的三层防护，无需爬梯、无需长距离行走，让您始终处于安全工作范围；

7、物料得到有效保护：帮助物料处于防尘、不受阳光照射和非经授权不可存取的全方位保护中；

8、单个托盘有效载荷最高为 1500 kg，满足您存放和处理庞大笨重部件的需求；

9、可与 KBK、机械手、AGV、输送线、生产线体等进行连接，实现物料全程自动化运转；

10、物料的集成化管理，让您在远程如近在咫尺；

11、设计优雅、外形美观：我们提供不低于 6 种颜色可供选择，也可以按照您的要求定制颜色。
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美丽的外观，强大的功能满足您的物料存储的需求

标准化模块化设计

一体化承载支架配合模块化墙板引发了垂直升降技术的革命。巧

妙设计在支架上的一体化托盘支架，精准承载托盘并最大压缩仓储容

量。

多尺寸高度传感器，让分层更容易

高度传感器步进为 25, 37.5, 75, 90 和

125 mm 多种型号的高度测量光栅，针对不

同边缘插槽的托盘，精确测量存放其中的不

同物品高度，并根据匹配高度存放托盘，不

损失任何空间！

利用乾德高效的托盘间距控制能力、坚

固的多功能托盘和空间优化功能，您将实现

最大的仓储容量，挤出仓库内的空气！

绝妙的设计——75mm 标准步进

以 75mm 步进为主，25、 50、
90 或 125 mm 步进的一体化承载

支架带来多种选择：

托盘支架是指由承载支架钢

结构及配套的墙板本身折叠出来

的规则凸槽型结构，支架的间距可

以选择 25、50、75、90 或 125 mm，

是实现最优节约空间仓储的终极

解决方案。

优点：

 最优的紧凑仓储， 即使物品

高度不同。

 始终提供紧凑且可变化的仓

储 –无需任何机械或电子调

整。

简易的安装让人信服

一体化承载支架配合模块化

墙板的发明让高强度承载成为可

能，并牢牢固定在您要安装的位置

上。

多功能托盘

 完整长度的集成支撑最优利

用仓储高度并具有最大刚性。

 边槽间距为 75 mm、37.5 mm
和 25 mm 的托盘与垂直升降

库一体化承载支架配合带来

丰富的空间组合。



5 / 22



6 / 22

更大的存储优势——与传统料箱式货架相比

最优存放多变的部件，不损失任何空间！

支持乾德的关键点：

 可以逐步调整仓储容量。

 多人可以同时操作和处理作业。

 出库时间明显缩短，甚至数秒就

可以取到您想要的部件。

 货柜可以在将来随时增加、扩展

或分开使用。

 通过优化高度的仓储， 更好地

利用仓储容量。

 可在不同高度设置多个存取口，

不仅能存放物料还能实现提升机的功能。

 在生产车间分散仓储，放置在生

产线边，让物料供应随手可得。

 多级联网、配合使用，您的平库

管理可以和乾德垂直升降库进行数据共

享。
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大量存取点——发挥您的想象空间

多样化组合的存取点是真正的多才多艺，您可以尽情发挥！

它保护用户，权衡、测量、

拍照和识别仓储物品。平滑工作

的滚轴使仓储和出库操作轻松完

成。货架出库和放置也可以自动

进行。

内部照明确保您可以“保持关注”。隔

间下级指示灯或指示光线系统确保无误

出库。我们还为各种需求提供个性化定制

的设备。

所有这些创意都是我们凭借多

年开发经验的结果，您将从中大获其

益。

根据货物的准确高度测量结果最优分配仓储

准确的高度测量结果用于以

最高密度存放托盘。高度测量光

栅间距 25 mm、37.5 mm、75 mm、

90 mm 或 125 mm。托盘存入时，

高精确光栅测量物品，控制系统

寻找货柜中的最优仓储位置。同

时执行超高货物检查。

凭借高度传感器、一体化承载支

架和 多功能托盘技术，同时实现

立体优化和高度优化！

称重设备记录准确重量

标准配备称重系统。作为选

件，可以使用电子 4 点称重系统

对存取点的每个托盘实时称重。

当前重量立即出现在键盘显示屏

上。称重设备允许记录每个托盘

以及整个升降库的最大负载。额

外有效载荷通过毛重功能确定。
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出库指示系统——轻松找到部件

位置指示灯确保准确快速

存取

LED 显示器可以按需

要放在存取点上方或下

方，存放区域的本级和分

级指示灯确保正确存取物

品。

存放位置的本级和分级在 LED
条上显示为一位或两位数字。

实现快速查找所需物品

LED 阵列集成在升降

库存取开口上方的面板

中。彩色 LED 引导光束在

要求的物品上，这样可以

准确无误识别物品。这确

保拣选时的最高效率和可

靠选择。

用于可变托盘分区的或者，如果

托盘分区可变，可以通过带 4 个集

成 LED 的自由移动的模块识别物

品。

集成相机

每次执行任务时，集

成的相机拍摄托盘照片。

对每个托盘存档固定

数量的照片，这样可以跟

踪托盘的库存变化。

利用照片信息，可以直接从控制单元

识别托盘上的物品并送至存取点。
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我们考虑了多个方面——更安全、更实用

高速门

高速门允许多个操作员同时在 出

货口使用多个存取点。存取区域彼此隔

开。

运行速度高达 1 m/s 便于快速存

取。铝制结构极为耐用，寿命周期长。

变频器确保最优运动过程。

折叠支撑导轨

存取点的支撑导轨可以根据需要

升起和折叠。仓储容器可以在平滑运行

的塑料滚轴上拉出存取点。

这使得工作更加符合人体工程学。

也可以使用起重机移动沉重部件。

搬运车

利用搬运车，可以从完全取出托

盘，就如同使用折叠支撑导轨一样。这

意味着即使非常重的部件（每个托盘最

高 1500 kg），也可以将满载的托盘轻

松运输到目的地。
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安全防坠落

本货柜设计采用两组（4 条）同步

带来提升和平衡提取器，采用 12 只导

轨靠轮（单侧控制垂直方向布置 4 只，

控制左右偏摆布置 2 只）保证提取器

能沿着轨道升降运动。即使单侧任一条

同步带意外断裂，导轨靠轮都能保证提

取器水平不受影响，防止提取器和载物

高空跌落。

应急停止装置

具备手动操作，两个位置的应急控

制开关均可实现快速制动。在紧急状态

下，可借助急停开关使设备立即停止运

转。

防冲装置

当货物触碰到警戒位时，设备将自

动停止运行。该保护装置为双安全开关

（对应两个极限位置），实行两级安全

保护。

 提升库垂直运行距端头设置上下两只限位开关在垂直运行时

运行时，水平运行速度被强制变为慢速，距端头固定挡块一定缓冲距

离处设限位开关，可确保载货台可靠停车。

 提升库垂直运行距端头设置上下设有聚氨酯缓冲器，在出现故

障时，实现提升库缓冲停车，确保提升库安全。

防冲顶、防墩底功能

在设备的最低警戒位，设有两级

安全保护装置（对应两个极限位

置），最后一级将切断设备供电。

提升库载货台上下端设有具有吸收动能、减少冲击的聚氨酯缓冲器。
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托盘防撞

在托车的前后两侧面安装光电传

感器，托盘存入货位时，光电传

感器先检测存储货位上是否有托

盘，如果存在托盘，系统自动报

警；如果货位没有托盘，托盘自

动存储到货位上。

提升库稳定

设备需具有防意外倾倒，以及有

效固定的保护措施，并提供有效

保护升降库稳定的方案。

 库体由 8 根立柱、两侧连接横梁组成，采用螺栓连接方式，立柱

为承载骨架，提供主要承力的基础，其它装置均以立柱为依附。

 底部设置 8 组可调巨型垫块，保证提升库的稳定。
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多功能托盘提供强大的负载能力

多样的仓储物品要求提供多样的托盘

自动仓储和物料搬运系

统的处理能力由库存物品的

重量和尺寸决定。

这正是多功能托盘表现优异

的地方，托盘根据仓储物品

的大小和重量来选择。

托盘载重有 250、500、
750、1000 或 1500 kg 多种

型号。

对我们来说，即使最多变和粗

重的货物， 如各类模具、发动

机组件、工具、板条箱和电缆

盘都毫无问题。

每个托盘的有效载荷最高1500
kg !我们的出色表现帮您解决

实际问题。

每个货柜的总承载容量可以是

20,000、30,000、40,000、60,000 kg 或更

高 。

最大仓储高度完全由存取口的高度

决定。可以更改存取口的 850 mm 标准

高度以适合相应要求。
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可定制的多功能托盘——满足您的个性化需求

不同尺寸的多功能托盘

提供各种托盘宽度和深

度。这意味着可以单独改装

托盘内部配置以适合存放的

货物！

宽度：

1,280/1,560/1,960/2,360
/2,660 / 3,060 / 3,360 / 3,760
或 4,160 mm 或其他定制

深度：

660 / 860 / 1,120 或 1,270
mm
还提供多种配件，如工具插

入件、脱钩、格栅、用于小

部件的模压托盘、铣刀座和

其他分隔件，这些配件完善

垂直升降库，使其成为节约

成本、最优利用空间、简化

工作并且减少干扰时间的完

整内部物流系统！

我们还提供特殊用途的解

决方案，容纳柄轴、棒材、

滚轴、型材、板、SMD 卷

轴、挂装、可滚动仓储货

物、轧银和最高 A0 大小

的所有格式图纸。

电子工业的解决方案

我们为电子工业带来更多

好处：如果需要，托盘可

以涂有抗静电涂层以保护

敏感的电子元件。还可以

提供通过后面的插头通电

的托盘。

优点：

 多功能托盘绝对坚固

不变形。

 使用没有任何限制。

 由于采用现代塑料滑

动技术，可平滑运行。

 集成把手。

 可选择在内部冲压插

槽用于定制分隔件。

 不同高度的可变连接

件。

 适合各种要求的不同

托盘尺寸，每个托盘的

有效载荷最高达 1500
kg。

 电镀 – 根据要求使用

环保粉末涂层。
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高速度、低噪音和精准定位——驱动先行

新一代高速升降驱动

现在我们可以提供高速驱动方

案。例如，在运送 500 kg 的托盘时，

升降机的垂直运行速度在空载时为

2.0 m/ s，满载时为 1 m/ s。并以 0.5
m/ s 非常稳定地水平运行。

此外，每个垂直升降库配备带

变频器的软启动控制或伺服驱动

系统。

优势：

柔和而强劲的启动和制动

升降机在垂直方向具有 4 点悬挂...
这有巨大的优势：

 升降机永不倾斜。

 即使重载且负载分布不均也绝无问

题，从而延长寿命周期。

 方便从侧门进入维护设备。

 轻松使用制动装置固定升降机。

经过时间考验的低噪声 4 链技术

 链条经久耐用，无疲劳故障。

 寿命周期长。

 无需按照固定维护间隔进行更换。

 链条具有高效率。

 因为刚性高，定位准确。

 紧急停止时不会滑动。

通过高效回收能源减少 CO2
在设备驱动控制中，变频器将升降

机下降时的机械动能转换为电能，并送

回电源系统。

根据升降机的穿梭频率，提升过程消

耗的电能有高达 40%可以回收到供电

网。
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更加灵活的解决方案

提供无限变化可能

每个升降库可以用作独立系统。随着需求增

加而加入更多升降库来逐步扩大仓储区。

每个升降库可以用作独立

系统。通过加入其他升降库，可

以随时扩展或改变仓储容量而

不带来任何问题。

最大利用现有空间

乾德升降库可以并排安装，

甚至跨多个建筑物楼层安装，彼

此之上具有多个存取点。这样可

以在最小占地面积上产生最大

仓储空间。

可以在安装后随时增加货

柜使用高度。乾德服务团队也可

以快速可靠进行移机服务。

跨楼层组合

优点

跨越多个楼层的两组升降库在外面停靠在大

楼上，不会牺牲生产区域

 最优利用每平方米 – 经济

效率的精华。

 轻松调整以适合操作要求。

 多人可以同时操作升降库

和处理作业。

 改进仓储管理。

 逐步扩展带来更大灵活性。

 投资可以清楚定义和管理。
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控制——适合使用的解决方案

优化运行

乾德升降库使用精密的高度传感器将不同物品存放

在最适合其高度的仓储位置。

但由于频繁存取作业，托盘之间可能产生多余的空

间。启动运行内置的空间优化功能，可自动消除多余空

间，在现有仓储容量下实现最大仓储密度。

此外，优化运行可以根据出库时间优化仓储位置。

存取优先系数

经常需要的托盘可以存放靠近出库点，这样存取它

们的时间更短。

凭借存取优先系数，此操作也可以手动进行，直接

在仓储管理系统上分配位置。

优化运行也可以根据出库时间自动完成。

智能安全包

提高升降库可用性的智能安全包让仓储系统可靠无故障工作。如果发生故障，安全包冗余系统会启动。

例如可以安装另一个安全回路。这意味着如果出库口的安全光栅发生故障，仍然可以在滑动门关闭的情况下操

作乾德升降库。还可以集成 ESB（扩展安全保护功能）。即使发生故障用户仍可以通过在仓储管理系统上启动 ESB 系

统，规定情况下操作该冗余系统包括 8 个集成安全回路。

这意味着在某些情况下升降库可以继续安全可靠工作，直到技术服务人员到达。

存取点和升降机的传感器以及各种定位系统在某些

情况下能够确保安全可靠操作，直到技术服务人员到达。
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一切都在掌控之中——乾德控制系统

我们的优势在于我们的知识面向实用的微处理器控制单元可以为您提供完整的仓储管理系统

与 IT 系统联网

当然可以将乾德智能货柜连接

到您的 IT 环境。控制系统可通过集

成的 Ethernet 接口轻松连接。物品数

据、拣选列表和登记信息通过集成的

仓储管理功能交换。

集成 Web 服务器允许使用

Web 浏览器通过内部网络方便

显示仓储管理的所有数据，以及打印

这些数据。

乾德定制的软件

如果需要，乾德专家将为您制定

严格满足您要求的仓储管理解决方

案！

云端软件

如果需要，您可以尝试我们的云服

务软件，让数据不再丢失，让软件更

新更加及时。

与外围设备连接：通用接口使得条形码扫描仪、标签读取器或标签打印机等外围设备可以轻松连接到智能控制单元。

例如，可以使用标签打印机为每个新输入的物品打印带有条形码的标签。



18 / 22

质量才是硬道理——服务同样必不可少

支援中心的员工都经过工厂的严格培训，完全以高标准和绝对专业的态度胜任本职工作。无论他们制定仓储管

理方案、培训操作员还是执行维护和维修工作都是如此。我们提供 24 小时不间断远程服务，和最及时的现场服务。



19 / 22

选型手册——总有一款适合您

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGA25S 1,280 660 50/75/125 250 1860*2580 1860*3280

PGA25M 1,280 860 50/75/125 250 1860*3190 1860*4090

PGA50S 1,280 660 75/125 500 1860*2580 1860*3280

PGA50M 1,280 860 75/125 500 1860*3190 1860*4090

PGA75S 1,280 660 75/125 750 1860*2580 1860*3280

PGA75M 1,280 860 75/125 750 1860*3190 1860*4090

PGA100S 1,280 660 75/125 1,000 1900*2580 1900*3280

PGA100M 1,280 860 75/125 1,000 1900*3190 1900*4090

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGB25S 1,560 660 50/75/125 250 2160*2580 2160*3280

PGB25M 1,560 860 50/75/125 250 2160*3190 2160*4090

PGB50S 1,560 660 75/125 500 2160*2580 2160*3280

PGB50M 1,560 860 75/125 500 2160*3190 2160*4090

PGB75S 1,560 660 75/125 750 2160*2580 2160*3280

PGB75M 1,560 860 75/125 750 2160*3190 2160*4090

PGB100S 1,560 660 75/125 1,000 2200*2580 2200*3280

PGB100M 1,560 860 75/125 1,000 2200*3190 2200*4090

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGC25S 1,960 660 50/75/125 250 2560*2580 2560*3280

PGC25M 1,960 860 50/75/125 250 2560*3190 2560*4090

PGC50S 1,960 660 75/125 500 2560*2580 2560*3280

PGC50M 1,960 860 75/125 500 2560*3190 2560*4090

PGC75S 1,960 660 75/125 750 2560*2580 2560*3280

PGC75M 1,960 860 75/125 750 2560*3190 2560*4090

PGC100S 1,960 660 75/125 1,000 2600*2580 2600*3280

PGC100M 1,960 860 75/125 1,000 2600*3190 2600*4090
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型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGD25S 2,360 660 75/125 250 2960*2580 2960*3280

PGD25M 2,360 860 75/125 250 2960*3190 2960*4090

PGD50S 2,360 660 75/125 500 2960*2580 2960*3280

PGD50M 2,360 860 75/125 500 2960*3190 2960*4090

PGD75S 2,360 660 75/125 750 2960*2580 2960*3280

PGD75M 2,360 860 75/125 750 2960*3190 2960*4090

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGE25S 2,660 660 75/125 250 3260*2580 3260*3280

PGE25M 2,660 860 75/125 250 3260*3190 3260*4090

PGE50S 2,660 660 75/125 500 3260*2580 3260*3280

PGE50M 2,660 860 75/125 500 3260*3190 3260*4090

PGE75S 2,660 660 75/125 750 3260*2580 3260*3280

PGE75M 2,660 860 75/125 750 3260*3190 3260*4090

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGF25S 3,060 660 75/125 250 3660*2580 3660*3280

PGF25M 3,060 860 75/125 250 3660*3190 3660*4090

PGF50S 3,060 660 75/125 500 3660*2580 3660*3280

PGF50M 3,060 860 75/125 500 3660*3190 3660*4090

PGF75S 3,060 660 75/125 750 3660*2580 3660*3280

PGF75M 3,060 860 75/125 750 3660*3190 3660*4090

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGG25S 3,360 660 75/125 250 3960*2580 3960*3280

PGG25M 3,360 860 75/125 250 3960*3190 3960*4090

PGG50S 3,360 660 75/125 500 3960*2580 3960*3280

PGG50M 3,360 860 75/125 500 3960*3190 3960*4090

PGG75S 3,360 660 75/125 750 3960*2580 3960*3280

PGG75M 3,360 860 75/125 750 3960*3190 3960*4090
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型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGH25S 3,760 660 75/125 250 4360*2580 4360*3280

PGH25M 3,760 860 75/125 250 4360*3190 4360*4090

PGH25L 3,760 1,120 75/125 250 4360*4090 4360*5180

PGH50S 3,760 660 75/125 500 4360*2580 4360*3280

PGH50M 3,760 860 75/125 500 4360*3190 4360*4090

PGH50L 3,760 1,120 75/125 500 4360*4090 4360*5180

PGH75S 3,760 660 75/125 750 4360*2580 4360*3280

PGH75M 3,760 860 75/125 750 4360*3190 4360*4090

PGH75L 3,760 1,120 75/125 750 4360*4090 4360*5180

型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

PGI25S 4,160 660 75/125 250 4760*2580 4760*3280

PGI25M 4,160 860 75/125 250 4760*3190 4760*4090

PGI25L 4,160 1,120 75/125 250 4760*4090 4760*5180

PGI50S 4,160 660 75/125 500 4760*2580 4760*3280

PGI50M 4,160 860 75/125 500 4760*3190 4760*4090

PGI50L 4,160 1,120 75/125 500 4760*4090 4760*5180

PGI75S 4,160 660 75/125 750 4760*2580 4760*3280

PGI75M 4,160 860 75/125 750 4760*3190 4760*4090

PGI75L 4,160 1,120 75/125 750 4760*4090 4760*5180

适用场景 型号
托盘宽度

（mm）

托盘深度

（mm）

托盘高度

（mm）

托盘装载

货物重量

（kg）

货柜占地尺寸

内置托盘面积

（宽*深 mm）

货柜占地尺寸

外置托盘面积

（宽*深 mm）

叉车取料 PGX410F 4,460 1,060 60 1200 5060*3880 5060*4980
叉车取料 PGX310F 3,380 1,060 60 1500 3980*3880 3980*4980
叉车取料 PGX311F 3,680 1,160 70 1500 4290*4180 4290*5380
叉车取料 PGX312F 3,980 1,260 70 1500 4590*4490 4590*5790

具体选型，请参照《产品选型手册——垂直升降库 V2.0》
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